ROMAI KATOLIKUS EGYHAZI GYUJTEMENY C SzeNI' ERZseBEI HAZ

3950 Sarospatak, Szent Erzsébet (t. 13. | Pf: 179. | Telefon: +36 47 314 107 | E-mail: info@rkegy.hu

Szakmai Beszamolo

a , Romai katolikus egyhazi gytjtemény tulajdondban lévé 3 mitargy restauralasa,
restauralasi terv alapjan.” cimi palyazathoz

Palyazati azonosit6: 204111/04013

A szakmai beszamolot a restauralast végzé szakember készitette, a beszamolé
ezen nyilatkozat folytatasaként olvashato.

A szakmai beszamolé benyujtasaval egyidejlleg jelen beszamolot feltoltjik a

sajat honlapunkra (www.rkegy.hu) valamint a Hungaricana koézgydjteményi portal

oldalara (www.hungaricana.hu).

A sarospataki Romai Katolikus Egyhazi Gydljtemény a mdtargyak

restauralasahoz nyujtott palyazati tamogatast ezuton is koszoni!

Sarospatak, 2018. februar 27.
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A Szent Erzsébet/Szent Laszld-zaszlokép
és a Szent Jozsef-kép
restauralasi dokumentacioja
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] LUKACS CEH

© Varga Ferenc, 2018

Kiadja az Uj Lukdcs Céh Restaurdtor Bt.

Felel6s kiadd: Varga Ferenc / festé-restaurdtor, miemléki restaurdtor szakérté, ligyvezetd
H-1071 Budapest, Bajza utca 1.

+36 20 231 9845

vargart@gmail.com

www.lukacsceh.hu

www.facebook.com/lukacsceh
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Restauralt mdtargyak:

1. Ismeretlen mester: Szent Erzsébet és Szent Laszl6-zaszIdkép / 2017.37.1

2. Ismeretlen mester: Szent Jozsef a gyermek Jézussal / 2016.55.1.1

Tulajdonos:

Rémai Katolikus Egyhazi Gydjtemény

H-3950 Sarospatak, Szent Erzsébet ut 13.

SzakértGi csoport:

Restaurator:

Varga Ferenc / festé-restaurdtor, mijemléki restaurdtor szakértd, ligyvezets / Uj Lukdcs Céh Restaurdtor Bt, Budapest

Konzulensek:
Dr. Szabé Irén / miivészettérténész, gyijteményvezets / Romai Katolikus Egyhdzi Gyiijtemény, Sdrospatak

Dr. Dragon Zoltan / miivészettérténész, f6muzeolégus / Ludwig Muzeum, Budapest

Tamogatd:

Nemzeti Kulturalis Alap Kozgy(jtemények Kollégiuma



El6szd

1. A sarospataki Romai Katolikus Egyhazi Gyljtemény két, kiemelked6 m(itargyanak kritikussa valt allapota indokolta a mar rég-
4ta esedékes, restauratori beavatkozast. A munkalatok elvégzését az Uj Lukdcs Céh Bt-re bizta a Gy(ijtemény, a Nemzeti Kultura-
lis Alap Kozgyijtemények Kollégiuma tamogatasaval (pdlydzati szam: 204111/4013).

2. A miitargyak helyredllitasa a Céh budapesti mihelyében zajlott, 2017 Gszén.
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1. Szent Erzsébet/Szent Laszld-zaszlokép
restauralasa

® ALKOTO: ismeretlen

o ANYAG: olaj, vdszon

® KELETKEZESI IDO: XIX. sz4zad

® MERET KERETTEL: 77 x 61 cm

® MERET KERET NELKUL: 66,5 x 53 cm
e LELTARI SZAM: 2017.37.1

1. Az egykor templomi zaszléban elhelyezett, kétoldalas vaszonképrél mar korabban eltavolitottak a zaszlotestet. Sokaig — valo-
szinlleg — Osszetekerve taroltak, melyre a vizszintesen futd gylir6dések, hullamok utaltak. A m(itargy porszennyezett allapotban
kerilt atvételre. Az alapozo- és festékréteg megtartdsa jo volt, bar az erGs gylir6désektsl mindkét oldalon, a fellleteken egyen-
letesen eloszolva, kipergések voltak.

2. A miitargy tisztitasa szalmidkszesszel zajlott. A hordozé vasalasa kézi vasaldval tortént.

3. A kiegyenesitett kép réteghianyai Harzo Fix, vizes tomitGmasszaval lettek kipotolva. A fellletek aj lakkréteget kaptak, mely-
nek anyaga lakkbenzinben oldott Paraloid B 67. A hidanyok retusa beilleszkedé mdédon tortént a lakkal elkevert, csékkentett k-
t6anyag-tartalmu olajfestékkel. Végezetil lakkspray-vel mattra lett beadllitva a képek fénye.

1/1: Atvételi dllapot, Ldszlé-oldal
1/2: Atvételi dllapot, Erzsébet-oldal
1/3: Atvételi dllapot strléfényben, Ldszlé-oldal



1/4: Atvételi dllapot surléfényben, Erzsébet-oldal
1/3: Atvételi dllapot surléfényben, LdszIé-oldal
1/4: Atvételi dllapot strléfényben, Erzsébet-oldal
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4. A tulajdonossal vald, a mitargy installalasarol folytatott konzultacidk soran arra az elhatarozasra jutottunk, hogy a festmény-
nek nem készil Uj zaszlotest. Az dllagmegodvas és a bemutathatdsag érdekében viszont egy Uj diszkeret késziilt neki, mely lehe-
tévé teszi mindkét oldal teljes lathatdsagat, valamint egyben feszitékeretként is funkcional.
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A szegbkerettel 6sszefogott, két diszkeret magja feny6, mely tolgyfurnérral van boritva, tomor télgybdl készilt szegblécekkel di-
szitve. A feszités a kereten beliil torténik. A vaszon széleihez huzdszél lett felvarrva, melyekbe ringlik lettek ttve. Ezekben megy a
madzag, mely az egyik keret hatoldaldba vert, apré szogekhez van flizve. A keret bontdsa a ragasztast helyettesitd, oldhatd
kotést biztositd rézcsavarok kicsavarasaval, majd a szegGkeret egyik oldalsd elemének dévatos kiltogetésével, a fakotések bon-
tasdval lehetséges.

1/7: Készdllapot, Ldszlé-oldal

1/8: Készdllapot, Erzsébet-oldal

1/9: A ringlis-madzagos feszitérendszer az Erzsébet-oldalon

1/10: A két — hdttal ésszeforgatott — keretoldal felsé szakasza az éliik felsl nézve

1/11: A szegbkeret nutjdba futé keretek

1/12: A szegbkeret also lécének helyezése

1/13: A feszité-diszkeret egyik sarka; a szegGkeret léceinek fakotése és a ragasztdst helyettesits, oldhatd kétést biztositd rézcsavarok egyike

1/10 1/11

1/12 1/13



2/1

2. A Szent Jozsef a gyermek Jézussal-kép
restauralasa

® ALKOTO: ismeretlen

® ANYAG: olaj, vaszon / fa

® KELETKEZESI IDO: XIX. szazad II. fele
o MERET KERETTEL: 204 x 138 cm

e MERET KERET NELKUL: 180 x 112 cm
e LELTARI SZAM: 2016.55.1.1

1. Atvételkor a mditargy allapota kritikus volt. A festmény egykor rendszeres liturgikus hasznalatban lehetett, valdsziniileg temp-
lomi, vagy kérmeneti kép volt, melyet — alkalom adtan — még diszitettek is. A hasznalatbdél fakaddan sok, jelent8s karosodas érte,
melyeket folyamatosan javitgattak az idGk soran. Ezek, a szakszer(itlen beavatkozasok ujabb karosodasokat okoztak a targynak.

A hordozén tobb, fliggdleges iranyd, elGoldali behatas kovetkeztében keletkezett szakadas volt, melyeket a hatoldalra enyvesen
ragasztott vasznakkal, papirokkal javitottak. Az enyv zsugorodasa folytdn a mitargy hordozéja erdsen 6sszehulldmosodott. Az
alapozo- és festékréteg a szakadasok kornyékén pergett, helyenként hidnyos volt. A mdtdrgyat porszennyez6dés boritotta, a
képfelileten elvaltozott lakkréteg volt.

Vakkerete jo megtartasu, de feszitési rendszere atgondolatlan volt, ugyanis csak a két also sarkat készitették ékelhetére. Fliggd-
leges keresztmerevitdje torott volt.
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2/1: Atvételi dllapot, elSoldal

2/2: Atvételi dllapot, hdtoldal

2/3: Atvételi dllapot surléfényben, eléoldal, részlet
2/4: A vdszon hdtoldala félbetisztitva
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A diszkeret fenyémagra ragasztott télgyfurnéros, tomor tolgy diszitélécekkel. Szerkezete megfelel6 megtartasu volt. Utdlagosan
az iv alatti fakotéseket felszogelt badoglemezekkel erdsitették. A felliletet erésen elvaltozott lakk- és olajréteg boritotta. A fur-
nérozas — valdszinlileg nedvesség hatasara — tobb helyen elvélt az alaptdl. A kereten langformaju égésnyom és szoglyukak van-

nak. Ezek utalnak leginkabb a liturgikus hasznalatra, hiszen gyertyat égettek elGtte, illetve viragfiizéreket szogelhettek ra.

2/7 2/8
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2. A restauralds — a vakkeretrdl vald lebontast kovet6en — a hatoldali leragasztasok nedvesitéses eltavolitasaval kezd6dott, majd
a hatoldal mechanikus tisztitasaval. Az el6oldali feltaras Alkonekkel zajlott.

A hatoldali foltozasok alatt a vaszon csak kismértékben volt szennyezett, amibdl az kovetkezhet, hogy ezeket a javitasokat nem
sokkal a festmény elkésziiltét kovetSen végezték. Egyikik egy, a XX. szazad elejérdl szarmazo, iskolai flizet szecesszids mintakkal
diszitett boritdja volt (mellékletben csatolva), ami alapjan azt feltételezhetjik, hogy a mitargy — legkorabban — a XIX. szazad ma-
sodik felében, esetleg végén késziilhetett.

3. A feltart kép hatoldalrdl lakkbenzinben oldott BEVA-diszperzids szilarditast kapott. A vékony hordozé rossz megtartdsa
indokolta a dublirozast, mely soran a kép egy akrillal alapozott vdszonra szintén BEVA-val lett — vasaldas mellett — felrogzitve.

A részben ékelhet6 vakkeret ékelhet6vé lett atmunkalva, hogy megfelelen tudja fogadni és fesziteni a dublirozott vaszonképet.
Mindkét keresztmerevitGje le lett cserélve, az ives szakasz is meg lett bontva, és az Uj konstrukciéban az eredeti (az alsé sarkok-
ban alkalmazott) megolddssal késziiltek a félfecskefarki ékrendszerek. A két Uj léc anyaga fenyG, az ékek tolgybdl késziltek. Er-
re, az atalakitott vakkeretre kerilt fel a kép.

4. A konzervalt és Ujrafeszitett festmény nagyobb vaszonhidnyai alapozott vaszonnal lettek kiegészitve, a kisebbek, valamint az
alapozo- és festékréteg-hianyok pedig — az el6z6 mitargynal is alkalmazott — Harzo Fix-szel. A festmény felllete ezutan lakkben-
zinben oldott Paraloid B 67-es lakkot kapott, majd az esztétikai helyreadllitds a lakkal elkevert, csokkentett kdtéanyag-tartalmu
olajfestékkel késziilt, beilleszkedé maodon.

5. A diszkeret feltarasa 10 %-os kalium-hidroxiddal zajlott. Az elvalt furnérozas, illetve a pdtldsok Palma Fa Vizalléval lettek ra-
gasztva. A kisebb hidanyok javitdviasszal lettek tomitve. A fellletek felcsiszolasat és polirozasat kovetGen a keret viaszbevonatot
kapott, mely szintén fel lett polirozva.

6. A munkafolyamatok végeztével a festmény rézpantokkal lett visszarogzitve a diszkeretbe.

2/5: Kutatéablak az eléoldalon

2/6: Feltart, dublirozott és ujrafeszitett dllapot, eléoldal

2/7: Feltart, dublirozott és ujrafeszitett dllapot az ékelhetévé dtalakitott vakkerettel, hdtoldal
2/8: Az eqyik félfecskefarku ék.

2/9: Témitett dllapot

2/10: Témitett dllapot, részlet
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2/11: A diszkeret elvdlt furnérozdsa strléfényben
2/12: A diszkeret elvdlt furnérozdsa

2/13: Kutatéablak a diszkereten

2/14: Készdllapot
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